
3                    

数量 重量(kg)

操作 备用 单重 总重

1 023-T101 产业区事故水池1 RC+防腐 1 容积及尺寸待定

规格：L51×W51×H6m

有效容积：13000m3

2 023-P101A/B 产业区事故水提升泵1 壳体：球墨铸铁 叶轮：304不锈钢 1 1 防爆

型式：潜水泵

规格：流量100m3/h， 扬程25m

电机：功率15kW， 电压380V

序号 备注设备位号 设备名称和规格 图号或型号 制造材料

3 023-U101A/B 切换闸板阀1 球墨铸铁 2 防爆

规格：DN2400

型式：圆形闸板阀

成套设备，带一个现场控制箱

单个功率：2.2kW， 电压380V

4 023-T102 产业区事故水池2 RC+防腐 1 容积及尺寸待定

规格：L51×W51×H6m

有效容积：13000m3

5 023-P102A/B 产业区事故水提升泵2 壳体：球墨铸铁 叶轮：304不锈钢 1 1 防爆

型式：潜水泵

规格：流量100m3/h， 扬程40m

     



4                    

数量 重量(kg)

操作 备用 单重 总重
序号 备注设备位号 设备名称和规格 图号或型号 制造材料

电机：功率30kW， 电压380V

6 023-U102A/B 切换闸板阀2 球墨铸铁 2 防爆

规格：DN2600

型式：圆形闸板阀

成套设备，带一个现场控制箱

单个功率：2.2kW， 电压380V

     


