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数量 重量(kg)

操作备用 单重 总重

1 036-T401 1#聚丙烯装置初期雨水池 RC+防腐 1

规格：L9×W9×H5m

有效容积：262m3

2 036-P401A/B 1#聚丙烯装置初期雨水泵 壳体：球墨铸铁 叶轮：304不锈钢 1 1 防爆

型式：潜水泵

规格：流量30m3/h， 扬程35m

电机：功率7.5kW， 电压380V

序号 备注设备位号 设备名称和规格 图号或型号 制造材料

3 036-T411 2#聚丙烯装置初期雨水池 RC+防腐 1

规格：L9×W9×H5m

有效容积：262m3

4 036-P411A/B 2#聚丙烯装置初期雨水泵 壳体：球墨铸铁 叶轮：304不锈钢 1 1 防爆

型式：潜水泵

规格：流量30m3/h， 扬程35m

电机：功率7.5kW， 电压380V

5 036-T421 3#聚丙烯装置初期雨水池 RC+防腐 1

规格：L9×W9×H5m

有效容积：262m3

     



4                    

数量 重量(kg)

操作备用 单重 总重
序号 备注设备位号 设备名称和规格 图号或型号 制造材料

6 036-P421A/B 3#聚丙烯装置初期雨水泵 壳体：球墨铸铁 叶轮：304不锈钢 1 1 防爆

型式：潜水泵

规格：流量30m3/h， 扬程35m

电机：功率7.5kW， 电压380V

7 036-T431 1#丙烷脱氢装置初期雨水池 RC+防腐 1

规格：L15×W15×H5m

有效容积：747m3

8 036-P431A/B 1#丙烷脱氢装置初期雨水泵 壳体：球墨铸铁 叶轮：304不锈钢 1 1 防爆

型式：潜水泵

规格：流量30m3/h， 扬程35m

电机：功率7.5kW， 电压380V

9 036-T441 2#丙烷脱氢装置初期雨水池 RC+防腐 1

规格：L15×W15×H5m

有效容积：747m3

10 036-P441A/B 2#丙烷脱氢装置初期雨水泵 壳体：球墨铸铁 叶轮：304不锈钢 1 1 防爆

型式：潜水泵

规格：流量30m3/h， 扬程35m

电机：功率7.5kW， 电压380V

     



5                    

数量 重量(kg)

操作备用 单重 总重
序号 备注设备位号 设备名称和规格 图号或型号 制造材料

11 036-T451 中间罐区初期雨水池 RC+防腐 1

规格：L3×W3×H5m

有效容积：24m3

12 036-P451A/B 中间罐区初期雨水泵 壳体：球墨铸铁 叶轮：304不锈钢 1 1 防爆

型式：潜水泵

规格：流量30m3/h， 扬程35m

电机：功率7.5kW， 电压380V

13 036-T461 合成氨装置初期雨水池 RC+防腐 1

规格：L7.5×W7.5×H5m

有效容积：197m3

14 036-P461A/B 合成氨装置初期雨水泵 壳体：球墨铸铁 叶轮：304不锈钢 1 1 防爆

型式：潜水泵

规格：流量30m3/h， 扬程35m

电机：功率7.5kW， 电压380V

     


